
Необходимые данные для расчета мощности теплового насоса

	№
	Параметр
	Значение

	1. 
	Область Украины, в которой находится здание  
	

	2. 
	Назначение здания (жилое, офисное, склад)
	

	3. 
	Общая площадь здания
	

	4. 
	Количество этажей и площадь каждого этажа
	                               

	5. 
	Высота до потолка
	

	6. 
	Длина / ширина / высота здания
	

	7. 
	Желаемый температурный режим здания
	

	8. 
	Стены (материал и толщина слоев):

- 1-й слой -
	

	9. 
	- 2-й слой -
	

	10. 
	- 3-й слой - 
	

	11. 
	Остекление:

- общая площадь остекления
	

	12. 
	- тип остекления (стеклопакет 1-камерный, 2-камерный, старое деревянное окно с 2 стеклами и т.п.)
	

	13. 
	Пол (материал и толщина слоев):

- 1-й слой -
	

	14. 
	- 2-й слой-
	

	15. 
	- 3-й слой - 
	

	16. 
	Крыша (материал и толщина слоев):

- 1-й слой - 
	

	17. 
	- 2-й слой –
	

	18. 
	- 3-й слой – 
	

	19. 
	Имеется ли система вентиляции

Производительность системы вентиляции
	

	20. 
	Нужно ли горячее водоснабжение 
	

	21. 
	Количество точек водоразбора
	

	22. 
	Установлены ли приборы отопления и их тип (чугунные, стальные, алюминиевые радиаторы, теплый пол и т.п.)
	

	23. 
	Сколько людей живет/работает в здании
	

	24. 
	Есть ли ограничения по электричеству
	

	25. 
	Есть ли рядом свободный участок земли для укладки коллектора и его размер
	

	26. 
	Есть ли вода: 

- глубина, 

- дебит скважины
	

	27. 
	Наименование предприятия и адрес


	

	28. 
	Контактное лицо
	

	29. 
	Телефон/факс
	

	30. 
	E-mail
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